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プチバルブ
MICRO 3-PORT SOLENOID VALVE 005 Series

INDEX
RoHS指令規制物質対応製品
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小形3ポート電磁弁

バルブプチ

世界最小クラス

配線仕様

■質量 4.5g■質量 4.5g（バルブ単体）（バルブ単体）

■設置面積大幅削減■設置面積大幅削減
■ 2 面取付に対応■ 2 面取付に対応

コネクタタイプとピン接続タイプを用意。

4種類の配線仕様4種類の配線仕様

プラスコモン マイナスコモン

コネクタタイプ ピン接続タイプ

直接配管ブロック取付例直接配管ブロック取付例
装置に直接取付けて省スペース化装置に直接取付けて省スペース化

直接配管ブロック

取付プレート・ねじ

見やすいLED見やすいLED

5.95.9mmmm

有効断面積：有効断面積：標準タイプ、正負圧タイプ標準タイプ、正負圧タイプ 0.10.1㎟㎟

　　　　　  大流量タイプ大流量タイプ 0.20.2㎟㎟
装置、ユニットの小形化軽量化に貢献します装置、ユニットの小形化軽量化に貢献します!!

超小形3ポート電磁超小形3ポート電磁弁弁!!
バルブ幅バルブ幅5.95.9mmmm  

バルブ簡単交換！

増減連も可能！
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φ3チューブ用 φ3.2チューブ用

標準タイプ 大流量タイプ 正負圧タイプ

標準タイプ 大流量タイプ 正負圧タイプ

使用圧力範囲 0 〜 0.7MPa 0 〜 0.3MPa ー 100kPa 〜 0.7MPa
有効断面積 0.1mm2［Cv 値 0.006］ 0.2mm2［Cv 値 0.011］ 0.1mm2［Cv 値 0.006］
電圧 DC12V/DC24V
ハウジング色 クリアブルー クリア クリアブルー

直接配管ブロック 一体形マニホールド 分割形マニホールド

搭載可能電磁弁 直接配管ブロック 一体形マニホールド 分割形マニホールド

標準タイプ ● ● ●
大流量タイプ ● ● ●
正負圧タイプ ● ● ー

Aタイプ Bタイプ Aタイプ Bタイプ Aタイプ Bタイプ
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チューブの配管方法 1.�チューブは軸方向に垂直に切断してください。長さには余裕を持たせてくだ
さい。

2.�チューブをバーブ継手のエンドまで確実に差し込んでください。途中ですと
エア漏れやチューブ抜けの原因になります。

3.�チューブを差し込む際はバーブ継手に過大な横荷重がかからないよう注意
してください。

4.�チューブを抜く際にもバーブ継手に過大な横荷重がかからないよう注意し
てください。カッター等を使用する場合には、バーブ継手に傷がつかない
ように十分注意して作業をしてください。

5.�ウレタンチューブを高温で使用した場合、経年変化によりチューブが膨
張し、エア漏れやチューブ抜けにつながる恐れがあります。高温で使用す
る場合は、ソフトナイロンチューブの使用を推奨します。ナイロンチューブ
は、差し込み時に過大な力がかかるため使用は避けてください。

エンドまで
差し込む

注：�チューブの抜き差しは、本体やマニホールド部分を押さ
えて作業してください。

取扱い要領と注意事項

使用上の注意
1.�分割形マニホールドをご使用の際は、コネクタ着脱やチューブの抜き差し等、外力がかかる場合には本体やマニホールド部分を押さえて作業
してください。マニホールドがたわむ可能性があります。

2.�コネクタを装着する場合には、コネクタを指でつまみピンに挿入し、レバーの爪がハウジングの凸部に引っ掛かるまで押し込むと装着されま
す。コネクタを離脱するには、レバーをコネクタと一緒につまみ、レバーの爪をハウジングの凸部から確実に外して引き抜いてください。

分割形マニホールド増減連方法

バルブベースAssy

エンドブロック

連結金具

配管チューブを外し、装置からマニホールドを取り外し、
手元で作業してください。

作業の前には、必ず電源とエアの供給を止めてください。
バルブの取外し
①カバーを矢印の方向（上）にスライドさせる。
②�固定金具をマイナスドライバー等の細いものを用いて手前に引き出す。
③�バルブを上方向に引き抜く。
　注：�バルブが引き抜けない場合は②の固定金具の引き出しが不十分です。　　

無理に引き抜かずに再度固定金具を引き出してください。

バルブの取付
①固定金具が手前に引いてある事を確認する。
②�バルブにガスケットが付いていることを確認し、バルブをベースに差し込む。
③�固定金具を押し込む。
④�カバーを下へカチッというまでスライドさせる。

マニホールドにエアを供給する前に、固定金具にて確実にバルブが固定さ
れていることを確認してください。

❶

❷

❸

カバー

固定金具

ガスケット

分割形マニホールド直接配管ブロックのバルブ交換方法

ピン接続タイプ使用上の注意

増連
マニホールドは20連以下でご使用ください。
①�増連したいstn.の間の連結金具を外す。
　�例えば、最終stn.に追加する場合には最終stn.とエンドブロック間の連
結金具を外す。
　�注：�金具を外すときには、手前側、奥側と交互に少しずつずらしながら外してください。

片方だけを一気に外しますと金具の変形、ベース破損の恐れがあります。
②�バルブベースAssyを増連箇所に組み付ける。
　�注：�ごみ等の異物を噛み込むとエア漏れの原因になりますので、組付け前に異

物のないことを確認してください。
③�ベース間に隙間ができないように両側から軽く押さえ、連結金具をベー
ス溝に合せ、押し込む。連結金具はベース面と面一もしくは金具の方が
奥になるまで押し込んでください。

減連
①�減連したいstn.の両側の連結金具を外す。
　�注：�金具を外すときには、手前側、奥側と交互に少しずつずらしながら外してください。

片方だけを一気に外しますと金具の変形、ベース破損の恐れがあります。
②�減連するstn.を取り外す。
③�ベース間を連結する。
　�注：�ごみ等の異物を噛み込むとエア漏れの原因になりますので、連結前に異物

のないことを確認してください。
④�ベース間に隙間ができないように両側から軽く押さえ、連結金具をベー
ス溝に合せ、押し込む。連結金具はベース面と面一もしくは金具の方が
奥になるまで押し込んでください。

ピン接続タイプのピンは、2.54mmピッチとなっています。ピンのピッチに合ったコネクタ等を選定いただき、接続状態を十分ご確認の上ご使用ください。

KCG4243Z

1（P）

R

1（P）

3（R）（プラグ）

1（P）（プラグ）

3（R）

1（P）

3（R）

1（P）

3（R）

1（P）

3（R）

A

A

2（A）

2（A）

2（A）

2（A）

弁機能と配管ポート位置

非通電時 通電時

正負圧仕様

真空のみで
使用する場合

正圧と真空を
併用する場合

1（P）（真空ポンプなど）
3（R）（プラグ ）

1（P）（プラグ ）

3（R）（真空ポンプなど）

1（P）

3（R）

1（P）（大気および正圧）

3（R）（真空ポンプなど）

1（P）（真空ポンプなど）

3（R）（真空ポンプなど）

A

2（A）

2（A）

2（A）

2（A）

2（A）

（真空ポンプなど） P
R

KCG4243Z

KCG4243Z

1（P）

R

1（P）

3（R）（プラグ）

1（P）（プラグ）

3（R）

1（P）

3（R）

1（P）

3（R）

1（P）

3（R）

A

A

2（A）

2（A）

2（A）

2（A）

KCG4243Z

1（P）

R

1（P）

3（R）（プラグ）

1（P）（プラグ）

3（R）

1（P）

3（R）

1（P）

3（R）

1（P）

3（R）

A

A

2（A）

2（A）

2（A）

2（A）

1（P）（真空ポンプなど）
3（R）（プラグ ）

1（P）（プラグ ）

3（R）（真空ポンプなど）

1（P）

3（R）

1（P）（大気および正圧）

3（R）（真空ポンプなど）

1（P）（真空ポンプなど）

3（R）（真空ポンプなど）

A

2（A）

2（A）

2（A）

2（A）

2（A）

（真空ポンプなど） P
R

KCG4243Z

非通電時 通電時

正圧仕様
（真空）

（大気）

（正圧）

（真空）
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取扱い要領と注意事項

Aタイプバルブの取付方法

取付プレート
両端用 ガスケット

取付プレート
中間用

バルブ1個の場合
バルブを並べる場合

バルブ1個の場合
①ベースにバルブをセットし、取付プレート両端用を組み付ける。
②�添付されたねじを締付トルク17.6N・cmで締め付ける。
注：�バルブが傾かないように均一に締め付けてください。

複数のバルブを並べる場合
①ベースにバルブを並べ、取付プレート中間用、両端用を組み付ける。
②�添付されたねじを締付トルク17.6N・cmで締め付ける。
注：バルブは6mmピッチに並べて使用してください。添付の取付プレート（中間
用）は6mmピッチです。

底面配管時には取付面にM3加工をしてください。貫通穴で
ナットを使用しますとチューブと干渉する恐れがあります。
取付ねじ用のワッシャを使用する場合は、ISO小形丸（外径φ
6）を使用してください。マニホールド取付ねじは、締付トルク
49.0N・cmで締め付けてください。

カット寸法図の寸法10mmは最大寸法を記しています。お客様
でカット寸法を小さく設定したい場合には下記チューブ装着
外径を参考にし、配管との干渉のないように寸法を設定してく
ださい。
※カット寸法図の角部は加工によるRが付いても問題ありません。
給排気ポートチューブ装着外径：φ7（チューブU6-□の場合）
出力ポートチューブ装着外径：φ5（チューブU4-□の場合）

底面配管時のカット寸法について

連数 PL
26.5
32.5
38.5
44.5
50.5
56.5
62.5
68.5
74.5
80.5
86.5
92.5
98.5
104.5
110.5
116.5
122.5
128.5
134.5
140.5

16
22
28
34
40
46
52
58
64
70
76
82
88
94
100
106
112
118
124
130

連数別寸法

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

■底面配管時の取付面カット寸法（推奨）

底面配管時のイメージ

2-R3.75 L
P

510

２-Ｍ3×０．５

2

ソレノイド

大流量タイプの作動原理

大流量タイプは下記のようにタイマー回路を採用することにより、
一定時間後の定常状態では起動時の約1/3の消費電力となり、省	
電力化を実現しています。

〈標準・正負圧タイプ〉

● DC12V, DC24V

〈大流量タイプ〉

● DC12V, DC24V

内部回路 

1. �ピン間はメガテストを行なわないでください。
2. �回路内に漏れ電流があると電磁弁が復帰しないなどの誤作動をすること
があります。必ず7ページの電気仕様に記載の許容回路漏れ電流以下で	
お使いください。回路条件などにより漏れ電流が許容値を超える場合は最寄
りの当社営業所へご相談ください。

3. �ハウジングの色は標準タイプがクリアブルー、大流量タイプがクリアとなります。
4. �大流量タイプは電源電圧を徐々に上げると作動しません。必ず適正な電
圧を加えてください。

　　ＤＣ結線要領　　

（－）

（＋）
リ－ド線
　赤色

リ－ド線
　黒色

（赤）

タイマー
回路

LEDインジケータ付ソレノイド・サージ対策済

LEDインジケータ付ソレノイド・サージ対策済

ON OFF電磁弁

消費
電力

0.4W

1.1W
消費電力の低減

起動状態の時間
DC24V：60ms以下
DC12V：40ms以下

（－）

（＋）
リ－ド線
　赤色

リ－ド線
　黒色

（赤）

●電力波形

コモン結線用リード線

形式
電圧

005
  E1 HE1

DC12V
DC24V

コモン結線時における同時通電可能バルブ数

20
20

20
20
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注1：有効断面積の値は計算値であり、実測値ではありません。
　2：分割形マニホールド使用時の適用チューブ（外径/内径）：φ6/φ4、φ4/φ2.5、φ3.2/φ2
       直接配管ブロック使用時の適用チューブ（外径/内径）：φ3.2/φ2、φ３/φ1.5
　3：マニホールドに大流量タイプを混載した場合、最大使用圧力範囲は0〜0.3MPa
　4：A005E1、B005E1は空気圧力0.5MPa時の値、A005HE1、B005HE1は空気圧力0.3MPaの値
備考：仕様値については、当社試験規格による。

仕様（標準・大流量）

� 形式 

 仕様
Aタイプ　ベース配管形 Bタイプ　分割形マニホールド、直接配管ブロック搭載形

A005E1-□
（標準タイプ）

A005HE1-□
（大流量タイプ）

B005E1-□
（標準タイプ）

B005HE1-□
（大流量タイプ）

ポジション数 2ポジション
ポート数 3ポート
弁機能 常時閉（NC）
使用流体 空気
作動方式 直動形

流量特性
音速コンダクタンス dm3/(s•bar) 0.02 0.04 0.02 0.04（J3 搭載時：0.036）
有効断面積注１（Cv 値）� mm2 0.1［0.006］ 0.2［0.011］ 0.1［0.006］ 0.2［0.011］（J3 搭載時：0.18［0.010］）

配管接続口径注２ ー
分割形マニホールド 1(P),3(R):φ6（バーブ継手）、2(A):φ3.2、φ４（バーブ継手）
直接配管ブロック φ３、φ 3.2（バーブ継手）

給油 不要
使用圧力範囲� MPa 0 〜 0.7注 3 0 〜 0.3 0 〜 0.7注 3 0 〜 0.3
保証耐圧力� MPa 1.05 0.45 1.05 0.45
応答時間注4 (ON/OFF 時）� ms 6/6 以下
最高作動頻度� Hz 10 5 10 5
使用温度範囲（雰囲気および使用流体）� ℃ 5〜 50

耐衝撃� m/s2 294.2
分割形マニホールド 294.2（10 連以下）、196.1（11 連以上）
直接配管ブロック 294.2

取付方向 自由

流量特性（標準・大流量）

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

流量［L/min（ANR）］

バ
ル
ブ
出
口
圧
力
［
M
Pa
］

A005E1-□
B005E1-□

0.1

0.2

0.3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

流量［L/min（ANR）］

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

バ
ル
ブ
出
口
圧
力
［
M
Pa
］

A005HE1-□
B005HE1-□

●標準 ●大流量
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注：DC500Vメガによる値。
備考：仕様値については、当社試験規格による。

電気仕様

� 定格電圧

項目
DC12V DC24V

標準

正負圧

使用電圧範囲� V 10.8〜13.2（12±10％） 21.6〜26.4（24±10％）
電流値� mA 42 21
消費電力� W 0.5
許容回路漏れ電流� mA 2.0 1.0

大流量

使用電圧範囲� V 11.4〜13.2（12＋10％ ー5%） 21.6〜26.4（24±10％）

電流値
起動　� mA 92 46
定常　� mA 33 17

消費電力
起動　� W 1.1
定常　� W 0.4

許容回路漏れ電流� mA 2.0 1.0
起動状態の時間（標準時間）� ms 40 以下 60以下

絶縁の種類 B種
絶縁抵抗注� MΩ 100 以上
LEDインジケータの色 赤
サージ対策（標準装備） フライホイルダイオード

仕様（正負圧タイプ）

� 形式 

 仕様
Aタイプ　ベース配管形 Bタイプ　直接配管ブロック搭載形

AV005E1-□ BV005E1-□
ポジション数 2ポジション
ポート数 3ポート
弁機能 常時閉（NC）
使用流体 空気
作動方式 直動形

流量特性
音速コンダクタンス dm3/(s•bar) 0.02
有効断面積注１（Cv 値）� mm2 0.1［0.006］

配管接続口径注２ ー φ3、φ3.2（バーブ継手）
給油 不要
使用圧力範囲注3

� MPa
1（P）ポート ー 100kPa 〜 0　0〜 0.7
3（R）ポート ー 100kPa 〜 0

保証耐圧力� MPa 1.05
応答時間注4 (ON/OFF 時）� ms 6/6 以下
最高作動頻度� Hz 10
使用温度範囲（雰囲気および使用流体）� ℃ 5〜 50
耐衝撃� m/s2 294.2
取付方向 自由

給気ポート
正圧 1（P）ポート
負圧 1（P）ポートまたは3（R）ポート

注1：有効断面積の値は計算値であり、実測値ではありません。
　2：直接配管ブロック使用時の適用チューブ（外径/内径）：φ3.2/φ2、φ３/φ1.5
　3：3（R）ポートより真空を印加する場合、1（P）ポートとの差圧が0.7MPa以下となるよう注意してください。
　4：空気圧力0.5MPa時の値。
備考：仕様値については、当社試験規格による。
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内部構造

主要部材質
名称 材質

バルブ

本体 樹脂
ポペット 合成ゴム
フレーム 電磁軟鉄
可動子 電磁軟鉄
板バネ ステンレス鋼
インサート 樹脂

分割形
マニホールド

ベース 樹脂
連結金具 ステンレス鋼
取付金具 ステンレス鋼
Oリング 合成ゴム

一体形
マニホールド

本体 アルミ合金（アルマイト）

接着剤

ソレノイドハウジング

板バネ

可動子 フレーム

本体

インサート

バネ受けポペット

フラッパスフリ゚ンク゛

形式 質量
A005E1

4.5

B005E1
A005HE1
B005HE1
AV005E1
BV005E1

形式 連数毎の質量計算（n＝連数）
005M□N-J32

（1.1×n）＋3
005M□N-J4
005M□A （4.3×n）＋10

※-PSの場合にはコネクタAssy分（1.5g）を加算してください。
※Aタイプは取付用部品（取付プレート、小ねじ）なしの重さ。

g g単体質量 マニホールドベース質量

質量

計算例：005M8N-J32
stn.1〜stn.8  B005E1-PS  DC24V
（4.5＋1.5）×8＋（1.1×8）＋3＝59.8g

形式 質量
B005E1-J3用

0.8
B005E1-J32用

g直接配管ブロック質量

注文記号

●バルブ単体 ■配線仕様

無記入-J3

ピン接続タイプ

-PS

Sタイププラグコネクタ
リード線 300mm

DC24V

DC12V

無記入

-PN

-PS

基本形式 電圧配線仕様

注1：単体では使用はできません。（11ページの寸法図参照）。バルブ1個につき、取付ねじ2本、取付プレート両端用2個、中間用1個が添付されています。
　2：単体では使用できません。分割形マニホールド又は直接配管ブロックに搭載して使用します。
　3：バルブでの真空保持は行わないでください。バルブはエア漏れを許容しておりますので、保持については保証外となります。

Aタイプ注1

ベース配管形

Bタイプ注2

分割形マニホールド
直接配管ブロック搭載形

Aタイプ

Bタイプ

バルブ形態

無記入
-J3

-J32

■バルブ形態

直接配管ブロック付
外径φ3/内径φ1.5チューブ用

-J32

直接配管ブロック付
外径φ3.2/内径φ2.0チューブ用

無記入：分割マニホールド用

-PN

Sタイププラグコネクタ
コネクタなし

標準タイプ 

大流量タイプ

正負圧タイプ

A005E1

A005HE1

AV005E1

標準タイプ 

大流量タイプ

正負圧タイプ

B005E1

B005HE1

BV005E1
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●マニホールド
■マニホールド出力仕様

-J32

外径φ3.2/内径φ2.0チューブ用

-J4

外径φ4/内径φ2.5チューブ用

注1：ソレノイドを上に、2（A）ポート側を手前にして左からのバルブ取付位置。
　2：□005E1と□005HE1をマニホールドに混載した場合、最大使用圧力範囲は0〜0.3MPaになります。
　3：A005E1,A005HE1とAV005E1の混載はできません。

マニホールド出力仕様

マニホールド形式

電圧形式 基本形式連数 ステーション

搭載バルブ形式

分割形
マニホールド

一体形
マニホールド
ベース配管

A
1
・・・
20

-J32

-J4

A005E1注2
A005HE1

stn. 1
・・・

stn.□
注1

A005BP（ブロックプレート）

N

■マニホールド仕様

分割形マニホールド

1
・・・
20

B005BP（ブロックプレート）

配線仕様

無記入

-PN

-PS

-CPS

-CMS

B005E1注2
B005HE1

stn. 1
・・・

stn.□
注1

無記入

-PN

-PS

-CPS

-CMS

一体形マニホールド

■配線仕様

無記入

-CPS

ピン接続タイプ

-PS

-CMS

Sタイププラグコネクタ
リード線 300mm

プラスコモン結線済Sタイプ
プラグコネクタ リード線300mm

マイナスコモン結線済Sタイプ
プラグコネクタ リード線300mm

-PN

Sタイププラグコネクタ
コネクタなし

注文記号

AV005E1注3

A005BP（ブロックプレート）

無記入

-PN

-PS

-CPS

-CMS

005M DC24V
DC12V
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●アディショナルパーツ

005Z-GS1	：ガスケット（Aタイプ）
（10個セット）

ガスケット

005Z-P：�コネクタ・リード線長さ300mm
コネクタ・リード線

005Z-VJ32	：バルブベース継手φ3.2
005Z-VJ4	 ：バルブベース継手φ4
（連結金具1個付）

バルブベース

005Z-E：エンドブロック（左右セット）
（連結金具1個付）

エンドブロック

注文記号

ブロックプレート

コモンコネクタ用リード線
005Z-PA  ：（プラスコモン 　リード線長さ300mm）
         -PB  ：（プラスコモン 　リード線長さ300mm）
         -PC  ：（プラスコモン 　リード線長さ300mm）
         -MA  ：（マイナスコモン リード線長さ300mm）
         -MB  ：（マイナスコモン リード線長さ300mm）
         -MC  ：（マイナスコモン リード線長さ300mm）
※詳細は下記をご覧ください。

直接配管ブロック（取付金具、ねじ付）
005Z-BJ32：直接配管ブロック 外径φ3.2/内径φ2.0チューブ用（Bタイプ）
005Z-BJ3   ：直接配管ブロック 外径φ3/内径φ1.5チューブ用（Bタイプ）

005Z-BP1：（Aタイプ）
（ガスケット付）

005Z-GS2	：ガスケット（Bタイプ）
（10個セット）

ガスケット

ブロックプレート
005Z-BP2：（Bタイプ）
（ガスケット付）

●Aタイプ

●Bタイプ

ジャンパ線Assy
（赤色）

ジャンパ線Assy
(赤色)

 005Z－P□
形 式

コネクタ結線用リード線アセンブリ使用例

黒
（ｰ）（+）
赤

（ｰ）
黒

32
1

32
1

32
1

（+）（ｰ）
黒赤

10
5

10
5

10
5

005Z-PA 005Z-PB 005Z-PC

コモン線コモン線

コネクタ仕様
  A：プラスコモンAタイプ
  B：プラスコモンBタイプ
  C：プラスコモンCタイプ

（+）（ｰ） （ｰ） （ｰ） （ｰ）（+）（ｰ）

COM（+） COM（+）

ーPA ーPB ーPB ーPB ーPC

ジャンパ線Assy
（赤色）

ジャンパ線Assy
（赤色）

（+）
赤

ジャンパ線Assy
(黒色)

32
1

10
5

32
1

10
5

32
1

10
5

 005Z－M□
形 式

コネクタ結線用リード線アセンブリ使用例

黒
（ｰ）（+）
赤

（+）（ｰ）
黒赤

005Z-MA 005Z-MB 005Z-MC

ジャンパ線Assy
（黒色）

コモン線コモン線

コネクタ仕様
  A：マイナスコモンAタイプ
  B：マイナスコモンBタイプ
  C：マイナスコモンCタイプ

COM（ｰ）

（+）（ｰ） （+）（ｰ）（+） （+） （+）

COM（ｰ）

ーMA ーMB ーMB ーMB ーMC

ジャンパ線Assy
（黒色）

ジャンパ線Assy
（黒色）

【プラスコモンコネクタ用リード線】
ジャンパ線Assy
（赤色）

ジャンパ線Assy
(赤色)

 005Z－P□
形 式

コネクタ結線用リード線アセンブリ使用例

黒
（ｰ）（+）
赤

（ｰ）
黒

32
1

32
1

32
1

（+）（ｰ）
黒赤

10
5

10
5

10
5

005Z-PA 005Z-PB 005Z-PC

コモン線コモン線

コネクタ仕様
  A：プラスコモンAタイプ
  B：プラスコモンBタイプ
  C：プラスコモンCタイプ

（+）（ｰ） （ｰ） （ｰ） （ｰ）（+）（ｰ）

COM（+） COM（+）

ーPA ーPB ーPB ーPB ーPC

ジャンパ線Assy
（赤色）

ジャンパ線Assy
（赤色）

【マイナスコモンコネクタ用リード線】

（+）
赤

ジャンパ線Assy
(黒色)

32
1

10
5

32
1

10
5

32
1

10
5

 005Z－M□
形 式

コネクタ結線用リード線アセンブリ使用例

黒
（ｰ）（+）
赤

（+）（ｰ）
黒赤

005Z-MA 005Z-MB 005Z-MC

ジャンパ線Assy
（黒色）

コモン線コモン線

コネクタ仕様
  A：マイナスコモンAタイプ
  B：マイナスコモンBタイプ
  C：マイナスコモンCタイプ

COM（ｰ）

（+）（ｰ） （+）（ｰ）（+） （+） （+）

COM（ｰ）

ーMA ーMB ーMB ーMB ーMC

ジャンパ線Assy
（黒色）

ジャンパ線Assy
（黒色）

コモンコネクタ用リード線

【結線例】
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寸法図（mm）

■バルブ単体（Aタイプ）

●ガスケット溝寸法

A005E1-PS
AV005E1-PS
A005HE1-PS
Sタイププラグコネクタ

A005E1
AV005E1
A005HE1
ピン接続タイプ

2.95
0.95

1.05

4.
2

0.
8

4.9

11
.5

3.81.
1

5.9

２-φ1
位置決め用突起

2.9

2.
3
3.
3

(5
.9
)

1.7
1.3

1.7

6

２-Ｍ2深さ３以上

4.9

4.
2

２-φ1.2
深さ１

位置決め
突起用穴

３-φP

２（Ａ）ポート１（Ｐ）ポート

３（Ｒ）ポート

22
1.05

13
.5 14

2-R
1

26.6 （300）

24.1
32.4

ＬＥＤインジケータ

（2）（2）

(1)

3.8

（
取
付
金
具
使
用
時
）

取付金具（添付）

9.
4 6

0.6

(300)

LEDインジケータ

32.4
24.1

26.6

14

13
.5

1.05
2 2

3(R)ポート

1(P)ポート 2(A)ポート
3-φ1

深さ1
2-φ1.2

4.
2

4.9

2-M2深さ３以上

6

1.7
1.3

1.7

(5
.9
)

3.
3
2.
3

2.9

2-φ1

5.9

11
.5

4.9

0.
8

4.
2

ベース側取付部参考寸法

1.05

0.95
2.95

ガスケット溝寸法

(取
付
ピ
ッ
チ
)

(1)

3.8

（
取
付
金
具
使
用
時
）

取付金具（添付）

9.
4 6

0.6

(300)

LEDインジケータ

32.4
24.1

26.6

14

13
.5

1.05
2 2

3(R)ポート

1(P)ポート 2(A)ポート
3-φ1

深さ1
2-φ1.2

4.
2

4.9

2-M2深さ３以上

6

1.7
1.3

1.7

(5
.9
)

3.
3
2.
3

2.9

2-φ1

5.9

11
.5

4.9

0.
8

4.
2

ベース側取付部参考寸法

1.05

0.95
2.95

ガスケット溝寸法

(取
付
ピ
ッ
チ
)

(1)

3.8

（
取
付
金
具
使
用
時
）

取付金具（添付）

9.
4 6

2.
54

LEDインジケータ

+ー

2.9

2-φ1

19.1

0.
8

4.
2

4.9

5

2-□0.5

5.9

11
.5

13
.5

20.3
28.6

（
取
付
ピ
ッ
チ
）

(1)

3.8

（
取
付
金
具
使
用
時
）

取付金具（添付）

9.
4 6

2.
54

LEDインジケータ

+ー

2.9

2-φ1

19.1

0.
8

4.
2

4.9

5

2-□0.5

5.9

11
.5

13
.5

20.3
28.6

（
取
付
ピ
ッ
チ
）

●ベース側取付部参考寸法（Aタイプ用）

2.95
0.95

1.05

4.
2

0.
8

4.9

11
.5

3.81.
1

5.9

２-φ1
位置決め用突起

2.9

2.
3
3.
3

(5
.9
)

1.7
1.3

1.7

6

２-Ｍ2深さ３以上

4.9

4.
2

２-φ1.2
深さ１

位置決め
突起用穴

３-φP

２（Ａ）ポート１（Ｐ）ポート

３（Ｒ）ポート

22
1.05

13
.5 14

2-R
1

26.6 （300）

24.1
32.4

ＬＥＤインジケータ

（2）（2）

形式 φP
A005E1
AV005E1 1

A005HE1 1.2
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連数別寸法
〔搭載例〕
005M10A
stn.1〜10  A005E1-PS DC24V

005M□A
一体形マニホールド
ベース配管タイプ
※搭載バルブは
　Aタイプ専用です。

6(ピッチ)

20

37
.8 3

15
.3

(3
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連数 L P
1 21.0 14.0
2 27.0 20.0
3 33.0 26.0
4 39.0 32.0
5 45.0 38.0
6 51.0 44.0
7 57.0 50.0
8 63.0 56.0
9 69.0 62.0
10 75.0 68.0
11 81.0 74.0
12 87.0 80.0
13 93.0 86.0
14 99.0 92.0
15 105.0 98.0
16 111.0 104.0
17 117.0 110.0
18 123.0 116.0
19 129.0 122.0
20 135.0 128.0
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■マニホールド
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〔搭載例〕
005M8N-J32
stn.1〜8  B005E1-PS DC24V

■マニホールド

005M□N
Sタイププラグコネクタ
分割形マニホールド
※搭載バルブは
　Bタイプ専用です。
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〔搭載例〕
005M8N-J4
stn.1〜8  B005E1 DC24V

005M□N
ピン接続タイプ
分割形マニホールド
※搭載バルブは
　Bタイプ専用です。
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