










取扱い要領と注意事項

一般注意事項
1. �配管する前に、必ず配管内のフラッシング（圧縮空気の吹き流し）を
十分行なってください。
配管作業中に発生した切屑やシールテープ、錆などが混入すると、
性能・機能の低下や機能停止の原因となります。

2. �使用流体および雰囲気に下記のような物質が含まれている時は、
使用できません。
有機溶剤・リン酸エステル系作動油・亜硫酸ガス・塩素ガス・フロン
ガス・オゾン・酸類・その他腐食性ガス。

3. �上記のガス、液体、およびねじロック剤、漏れ検知液、熱水等の雰
囲気または付着する場所、または紫外線が直接照射される場所で
の使用はできません。詳細につきましては、153ページの参考資料
をご覧ください。

4. �水滴、油滴などがかかる場所や粉塵が多い場所で使用する時は、カ
バーなどで保護してください。

5. �製品仕様を超える量の水分を流さないでください。水滴が2次側へ
飛散する場合があります。詳しくは68ページの当社試験給水条件
をご覧ください。

6. �製品本体内部に結露、結霜が生じた場合、露（霜）が2次側に飛散
する場合があります。

7.真空保持用途でのご使用はお控えください。
8. �定期的に水抜きをして下さい。高真空圧でご使用した場合、ボール
内に溜まった水分の沸点が下がり、気泡が生じることがあります。ま
た、蒸発した水分が真空側に流入する恐れがあります。

取付 ･配管

1.周囲温度が60℃以下のところに設置してください。
2. �配管接続部を上、ドレン排出口を下にして、鉛直に取り付けてくだ
さい。

3. �ガードボタンの回転スペース、ボウルの取外しスペース等、各種メンテ
ナンスが容易にできるようにスペースをとってください。

4. �ブラケットを取り付ける場合は、取付リングを5.0N・m以下で締め付け
てください。

6. �製品に配管荷重、および過度のトルクがかからないようにしてくださ
い。配管を締め付ける場合には、本体を保持して、下表の推奨締付ト
ルクで締め付けてください。

7. �鋼管配管などの柔軟性がない配管は、配管側から大きなモーメント荷
重や振動の伝播を受け易いので、フレキシブルチューブなどを介在さ
せて、それらの影響を受けないようにしてください。

フローマーク

本体

IBCY30 IBCY40
IBCY50

IN OUT
IN OUT(大気側) (真空側)

(大気側) (真空側)

接続ねじ 1/8 1/4 3/8 1/2
トルク 4.5〜6.5 7〜9 12.5〜14.5 20〜22

N・m推奨締付トルク

5. �製品に表示してある矢印（フローマーク）の向きに空気が流れるよう
に配管してください。逆向きに流すと十分な水分除去機能が発揮で
きません。

注

注

 �iB-Cycloneは、水分除去のための製品です。空気中に含
まれた水蒸気は除去できません（除湿できません）。

注 意 iB-Cycloneで除湿はできません。

●使用流体
1. �使用流体は清浄空気を使用してください。清浄空気以外の使用を
検討する場合は、必ず最寄りの当社営業所または技術サービス
センターへご相談ください。

2. �油分または固形物が混入する空気は使用できません。

使用流体・使用環境

油分または固形物が混入した空気を使用すると、短期間で製
品の機能が停止したり、製品の性能・寿命が低下したりする
原因になります。

●粉塵
�爆発性粉体 ( アルミニウム粉体、マグネシウム粉体、石炭粉
末等 ) 有機粉体 ( エポキシ樹脂、トナー、紙粉、デンプン等 )、
可燃性有機溶剤が混入する場合、粉塵爆発を生じる危険性が
あるため、特にご注意下さい。

●静電気
�サイクロン流中に粉体が混入すると、静電気が発生すること
がありますので、ご注意下さい。
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